
美化環境  彩虹開始

報告⼈人：廖詩伃



Agenda

1.塗料基本認識
2.塗料的塗裝與運⽤用
3.建築塗料產品介紹
4.特殊塗裝-ITALIA 壁紙漆
5.創意塗裝
   磁性漆、⿊黑板漆、⽩白板漆                     



塗料的基本認識-何謂塗料?

⼀一、塗料與油漆的區別 

⼆二、塗料的功能  

三、塗料形成塗膜的過程 

四、塗料與綠建材的關係



⼀一、塗料與油漆的區別

塗料：經過化學提煉與合成後的液態或粉態材料。 

           塗覆在被塗物的表⾯面，經乾燥固化後堅固附著於表

⾯面。 

           達到保護、美化物體外觀及其他特殊的⽬目的與效能。 

油漆：塗料的舊名；油漆是油性塗料的俗稱 。 

          在具體的塗料品種命名時常⽤用「漆」字表⽰示「塗料」 

          例例如 - 調合漆、⽔水泥漆、底漆、⾯面漆等。 



油漆

塗料

經過化學提煉與合成後的液態或粉態材料。
 

塗料的舊名；油漆是油性
塗料(有機揮發性)的俗稱 。
 



何謂「⽔水性塗料」

定義：塗料揮發成份中，⼤大部分為⽔水時，稱為⽔水性塗料。 

特點：溶劑危害減少，施⼯工容易易，清洗裝具⽅方便便 

           且無引火之虞。 

經濟：以⽔水為溶劑，溶劑成本不受⽯石油價格波動影響。



「油性塗料」

定義：塗料成份中，⼤大部分為有

            機溶劑時(如甲苯、⼆二甲

            苯等)，稱為油性塗料。 

缺點：溶劑危害⾼高，施⼯工不易易，

            清洗裝具需使⽤用溶劑。       

經濟：油性溶劑成本受⽯石油價格

            波動影響。

定義：塗料揮發成份中，⼤大部分

            為⽔水時，稱為⽔水性塗料。

特點：溶劑危害減少，施⼯工容易易，

            清洗裝具⽅方便便且無引火之

            虞。

經濟：以⽔水為溶劑，溶劑成本不

            受⽯石油價格波動影響。

「⽔水性塗料」



耐汙、防⽔水、防油、防霉、抗菌

耐化學品、耐光、耐溫、耐壓、隔熱等

保護功能是塗料的⼀一個最主要作⽤用。

保護功能：

裝飾功能：

應⽤用功能： 粉筆、⽩白板筆、吸磁鐵等。

顏⾊色、光澤、圖案和平整性等。

⼆二、塗料的功能



三、塗料形成塗膜的過程

樹脂

溶劑

顏料

刷塗

滾塗

噴塗

⾃自然
乾燥

烘烤
乾燥

塗料乾燥硬化後
即形成塗膜



油漆甲苯中毒，
⼯工安事件頻傳

2012/12/16  10

四、塗料與綠建材的關係



   甲醛在常溫下為無⾊色氣體，有強刺刺⿐鼻、

刺刺眼的氣味。可溶於⽔水，市售的福爾⾺馬

林林，即是40%甲醛的⽔水溶液。 

什什麼是甲醛





嗅覺異異

常 刺刺激 過敏

肺、肝
功

能異異常
免疫功

能異異常







   該怎麼選擇產品，才沒有甲醛的危害

呢?





原料採取、產品製造、應⽤用過程和使⽤用以後的再⽣生利利⽤用循環中

對地球環境負荷最⼩小、對⼈人類⾝身體健康無害的材料

針對室內建材與室內裝修材料進⾏行行「⼈人體危害程度」的評估，
以「低甲醛」及「低總揮發性有機化合物(TVOC)」逸散速率
為評估指標。

健 康 綠 建 材什什 麼 是  綠 建 材 ?



綠建材

2017年年修正通過

提升室內綠建材使⽤用率⾄至60%

        室外綠建材使⽤用率⾄至10%

2012年年修正通過

提升室內綠建材使⽤用率⾄至45%

        室外綠建材使⽤用率⾄至10%





市售塗料通過綠建材 
標章證書之產品比較



品牌             通過綠建材之產品                          資料 :建築中⼼心

虹 
牌 

(38) 
張 
證 
書

450⽔水性⽔水泥漆 
(有光/平光)

450-1⽔水性⽔水泥漆
(平光)

650⽔水性⽔水泥漆
(有光/平光)

860⽔水性⽔水泥漆
(平光)

500-1防霉漆(平光) ⾦金金典乳膠漆 436乳膠漆
虹牌乳膠漆 

(平光)

SA3000⽔水性漆
⽔水性環氧樹脂 
⾯面漆

1015S環氧樹脂
⾯面漆

⽔水性⽊木器 
底漆/⾯面漆

得 

利利 

(23)

⽵竹炭健康居 
乳膠漆

清菌家 
乳膠漆

全效合⼀一 
乳膠漆

⽔水泥漆 
(平/半光)

剋裂專家 
外牆防⽔水漆 

立 

邦 

(9)

淨味全效 
分解甲醛平光 
內牆乳膠漆 

5合1  
平光內牆 
乳膠漆

淨味5合1 
平光內牆 
乳膠漆

第三代 
5合1陶瓷 
乳膠漆

2合1 
平光內牆 
乳膠漆



塗料的揮發性有機化合物VOCs 
(Volatile Organic Compounds) 

塗料於塗裝作業時，依製造商標⽰示之最⼤大稀釋劑添加量量稀釋
後，所含揮發性有機化合物的重量量。 

VOCs含量量 =
塗料中揮發性有機化合物之總重量量〈g〉

塗料之總體積(L) – 塗料中⽔水份佔有之體積(L)

VOCs：物質在⽇日光〈紫外光〉的催化下，與NO反應⽣生成
臭氣O3和PANs〈Peroxyacetyl Nitrates〉硝基過氧⼄乙酸等
氧化性物質。 

–O3：會傷害⼈人類的呼吸系統。 

–PANs：會對環境造成腐蝕，並刺刺激眼睛。



1.非⾦金金屬材料任⼀一部份之重⾦金金屬成份

2.不得含有⽯石綿成份

3.不得含有放射線

4.不得含有⾏行行政院環境保護署公告之毒性化學物質

5.不得含有無機⿄鹵化物、蒙特婁公約管制化學品

6.⽔水泥相關製品(含氧化鎂板)總氯離⼦子含量量基準≦0.1％

限制物質



UL GREEN GUARD

GREEN GUARD認證的產品

*符合全世界最嚴格的化學排放要求

*協助降低室內空氣汙染及化學物質暴暴露的風險，  
  同時協助創造更更健康的室內環境。
*消費者越來來越關注產品對健康的潛在影響



UL GREEN GUARD

GREENGUARD ⾦金金牌認證標
準 

適⽤用於其它化學物質的健康標準，同時
要求更更低的 VOC 總排放⽔水準，以確保產
品可⽤用於學校和醫療保健設施等環境。  

除限制 360 多種 VOC 的排放以及總化學
排放以外，通過 GREENGUARD ⾦金金牌認
證的產品還必須符合加州公共衛⽣生部的
「使⽤用環境艙測試和評估室內來來源的揮
發性有機化學物質排放的標準」的要求



● 噴塗

! 快速省⼯工, 漆霧會損失塗料 
! 對施⼯工者危害較⼤大

! 吸入傷害, 眼睛傷害

⼯工法探討

塗料的使⽤用⽅方式



● 刷塗

! 不浪費塗料, 操作容易易, 有刷痕 
! 分⼀一般刷⼦子和細⽑毛刷⼦子

! 對施⼯工者危害低

⼯工法探討

塗料的使⽤用⽅方式



● 滾塗

! 不浪費塗料, 快速, 適合⼤大⾯面積 但會
噴濺

! 有滾桶花紋, 可利利⽤用滾筒作不同花紋
! 對施⼯工者危害低

⼯工法探討

塗料的使⽤用⽅方式



塗料施⼯工要領及注意事項       

施⼯工要領: 

"瞭解塗料的適⽤用範圍,針對塗裝的部位選擇適合的塗料

"有完整的表⾯面處理理 

"注意施⼯工環境條件 

"塗料使⽤用前應充分攪拌均勻 

"按標準⼯工序(施⼯工⼯工具,塗裝厚度,塗裝間隔)進⾏行行施⼯工 



塗料施⼯工要領及注意事項       

注意事項: 

"  底材表⾯面處理理(⽔水泥牆⾯面) 

"鹼   度 :新⽔水泥牆⾯面⾄至少養護三週, 

                 使遊離鹼隨⽔水份蒸發帶出 

"含 ⽔水 率:使⽤用含⽔水率測定儀,⼀一般在12%以下,⽅方可施⼯工 

"沾 污 物:油漬·鬆動粉化漆膜及灰塵沾污物需清除乾淨 

"表⾯面強度:風化表⾯面及表⾯面粗度不⾜足,利利⽤用砂紙、鋼刷

                     及電動砂磨加以處理理 



• 塗刷的漆膜太厚或油漆調得過稀，
   都會出現流掛。

垂流

解決辦法
• 垂流末乾燥，即時⽤用刷⼦子將痕道抹平
 
• 垂流已乾燥，可⽤用⼩小⼑刀將流掛刮平或⽤用
砂紙將痕道打磨平整，再重新刷漆。

常⾒見見問題探討

塗料常⾒見見的問題



漆⾯面起泡

• ⽔水份透入漆⾯面，導致漆層失去附著性，
以致在物體表⾯面上凸起成泡狀狀

解決辦法
• 要預防起泡的發⽣生，可先刷上⼀一層底漆，
⽔水份便便無法透入。

• 若若漆⾯面起泡嚴重，必須將漆⾯面全部刮除，
表⾯面清除乾淨後先上⼀一層底漆再上漆

• 如局部起泡，則必須刮除起泡部份，把
刮除部份邊緣磨平，先上⼀一層底漆再上
⾯面漆。

常⾒見見問題探討

塗料常⾒見見的問題



⽔水漬

• 物體表⾯面未乾卻予以上漆，就會出現⽔水
印，要避免此種現象，必須等待表⾯面乾
透後再上漆。

解決辦法
•  ⽔水印也可能是外牆或⽔水管破裂，使得
⽔水分滲入⽽而造成的，應查明原因。

• 若若⽔水印幅度過⼤大，先將有⽔水印的漆⾯面刮
除，將導致⽔水印的⽔水源隔絕，待牆⾯面乾
透後重新上漆。

常⾒見見問題探討

塗料常⾒見見的問題



漆⾯面起塊

• 當有⽔水份滲入牆⾯面內，會在塗膜上形成
⽩白⾊色的結晶狀狀實物凸出物，即為壁癌的
現象。

解決辦法
• 若若塗刷時出現此種現象，應先暫停塗刷
的動作，倘若若⼗十四天內不再起塊，才可
將起塊的部份刮除後再上漆。

• 也可能是外牆或⽔水管破裂，使得⽔水分滲
入⽽而造成的，應查明原因

• 若若發現漆層起塊呈分裂狀狀況，則必須先
將漆⾯面全部刮除，等到起塊停⽌止或⽔水源
已被隔絕，⽤用封閉底漆封底，再上⾯面漆。

常⾒見見問題探討

塗料常⾒見見的問題



橘⽪皮(起皺)

•噴槍與被塗物距離太近或太遠

•漆料濃稠度過⾼高 

•噴槍壓⼒力力太低或太⾼高 

常⾒見見問題探討

•第⼀一道漆未乾就上第⼆二道 

塗料常⾒見見的問題



■ 公司創立於⺠民國40年年

■ 登記資本額：新台幣 16 億 2 仟萬元。 

■ ⽣生產基地: 台灣.崑⼭山.越南.⾺馬來來⻄西亞.美國等五國

■ 員⼯工⼈人數: 600⼈人

■ 股票代號:1726    

■  虹牌油漆榮獲台灣百⼤大品牌。

■  虹牌油漆榮獲消費者油漆塗料類理理想品牌第⼀一名。

    

   虹牌油漆更更是中鋼、中油、中船及台塑企業長年年配合塗料供應商  

公司簡介



求⽣生存？圖發展？



深耕與茁壯



虹牌油漆的現況

● 世界塗料五⼗強
● ⽴⾜台灣 放眼世界

● 營業額逐步成長



社會責任與公益



社會責任與公益



基隆隆家扶中⼼心翻修外牆

台中彩虹村外牆彩繪⾼高雄三鳳中街外牆彩繪

社會責任與公益





⾊色彩運⽤用

繽紛、活潑



⾊色彩運⽤用

沉穩、內斂



塗 料 的 趨 勢

傳統--⾊色彩(著⾊色/保護) 

未來來--性能(調節/健康)



建築塗料



基床塗料



重防蝕塗料



船舶塗料



防火塗料



彩鋼塗料



聚脲防⽔水塗料



塗 料 應 ⽤用
產 品 簡 介



乳膠漆與⽔水泥漆差異異

  乳膠漆
⬥⾼高樹脂
⬥粉料少.顆粒細
⬥漆膜細緻
⬥漆膜帶功能性
⬥低氣味
⬥耐刷洗次數⾼高

  ⽔水泥漆
⬥低樹脂
⬥粉料多.顆粒粗
⬥漆膜粉質較重
⬥遮蓋性佳
⬥經濟實惠



• 底漆primer  (primer / sealer)-
     台灣塗漆作業(⼀一底兩兩度)最被忽視的⼀一道程序底塗／底劑
     作⽤用：提供保護功能- ⽤用於封固底材, 增強附著⼒力力,抗鹼,耐⽔水,防鏽

• 補⼟土
    作⽤用：提供填補, 整平功能

• 中層漆
     使⽤用底塗及中層漆能達彈性抗裂功能及增強塗裝系統質感
     作⽤用：增強漆膜厚度,提⾼高遮蓋⼒力力,或近⾯面漆⾊色效果。
                  某些中層漆還提供彈性或立體花紋
• ⾯面漆
      防霉, 抗菌功能/防曬, 耐候, 持久不褪⾊色/柔美的顏⾊色
      作⽤用：提供最終裝飾質感及保護作⽤用,抵抗外界物質侵蝕

⼯工法探討



各底材的處理理程序



⽔水泥牆⾯面

新⽔水泥牆⾯面因有吐鹼的問題，建議
等待⼀一個⽉月後，才可施作批⼟土或油
漆。

舊⽔水泥牆⾯面先檢視牆⾯面狀狀況、平整
度後，再施作打磨、批⼟土、油漆。

塗刷410-1⽔水泥底漆後即可塗刷所
需塗料。



矽酸鈣板

矽酸鈣板因平整度完整，建議先批
⼟土填平孔隙，並打磨後塗刷410-1
⽔水泥底漆後即可塗刷所需塗料。



⽊木板

⽊木材較為特殊，因會有單寧酸跟油
脂的問題，如果直接塗刷⼀一般漆料，
單寧酸及油脂會吐出表⾯面，造成表
⾯面黃變或斑狀狀。

建議先塗刷103封油底漆後，即可
塗刷所需塗料。



磁磚表⾯面

磁磚分兩兩種表⾯面，光滑及粗糙，⽑毛
細孔都較為細密，如直接上塗漆料，
附著⼒力力會不佳。

建議先塗刷467+467AD強⼒力力底漆滲
入⽑毛細孔後，即可塗刷所需塗料。



漆 量量 的 計 算



【簡易易】⼀一般室內塗刷⾯面積估算

地坪⾯面積
     X              2.8

地坪⾯面積
     X                 1+

四⾯面牆塗刷⾯面積 天花板塗刷⾯面積

= 總塗刷⾯面積

30坪
     X             2.8

30坪
     X                 1+

84坪 30坪
= 114坪



【例例】家仕博乳膠漆 - 使⽤用漆料估算

理理論⽤用漆量量

⼀一道漆膜理理論塗刷⾯面積

總塗刷⾯面積114坪
    8坪/3L÷

14.25罐

實際⽤用漆量量

耗損估算

理理論⽤用漆量量

1.4倍x

⼿手
刷
⼀一
道

【註】
• ⼿手刷為理理論塗佈量量的1.4倍
• 滾塗為理理論塗佈量量的1.5倍
• 噴塗為理理論塗佈量量的1.7倍

14.25罐

約20罐



塗 料 功 能 應 ⽤用
產 品 簡 介



• 電腦調⾊色共

    1026⾊色+2079⾊色+1881⾊色+360⾊色    =    5346⾊色

• 全系列列⽔水性塗料 → 健康、環保、低氣味



產品名稱
432易易潔乳膠漆

平光
458全效乳膠漆

平光
家仕博乳膠漆                                            
亮光/平光

調⾊色⽔水泥漆
平光

產品訴求

與杜邦合作添加
TEFLON成分

抗汙性佳污漬易易清除
低氣味

天然原味
不含⼈人⼯工香精                                   
無毒環保                           
漆膜細緻

壓克⼒力力耐候塗料               
室內外牆通⽤用                      
⾊色彩亮麗

遮蓋⼒力力優良                          
保⾊色性好                              
CP值⾼高

建議施作位置 室內⽔水泥牆⾯面 室內⽔水泥牆⾯面
室內外⽔水泥牆⾯面                
半室外空間                             
採光良好空間

室內⽔水泥牆⾯面

包裝(公升) 3 3 3 3

產品外觀

塗刷⾯面積                                         
(坪/兩兩道塗刷) 4 4 4 4.8

產品檢測

耐刷洗次數 30000次 30000次 10000次 10000次

SGS 伸長
率% 100% 100% - -

抗菌 JIS 
2801                       Y Y Y Y

防黴 JIS 
2911                    Y Y Y Y

電腦調⾊色產品(室內)分析表



乳膠漆與⽔水泥漆差異異

  乳膠漆
⬥⾼高樹脂
⬥粉料少.顆粒細
⬥漆膜細緻
⬥漆膜帶功能性
⬥低氣味
⬥耐刷洗次數⾼高  ⽔水泥漆
⬥低樹脂
⬥粉料多.顆粒粗
⬥漆膜粉質較重
⬥遮蓋性佳
⬥經濟實惠



你是否也有這樣的困擾?



易易潔乳膠漆就是最好的解決⽅方案！



測試標準以模仿家居簡易易擦拭難易易程度來來設計
Test standards simulate “simple wipe” performance 

常⽤用室內漆 結合Teflon®牆
⾯面保護科技





漆⾯面裂痕造成您的困擾嗎?



漆⾯面發霉造成您的困擾嗎?
降低牆⾯面受潮發霉的發⽣生率，有
效解決多種霉菌、真菌在牆上孳
⽣生繁殖，貼⼼心照顧家⼈人健康，讓
您⾃自在享受安全的住宅空間。更更
通過⽇日本JIS 2911防霉測試，
測試結果為0級，無黴菌⽣生長；
通過⽇日本JOS Z 2801抗菌測試
給您健康居住⽣生活品質。



市售品牌因成本問題與技術問題，
會使⽤用⼈人⼯工香精掩蓋化學味，虹牌油漆
絕不使⽤用⼈人⼯工香精，堅持環保⾃自然原味，
綠建材標章認證最多，產品皆為台灣製
造。



全效乳膠漆



環保。健康綠建材認證



不添加⼈人⼯工香精，居家⾃自然無味



家 仕 博 乳 膠 漆

• 室內、室外牆⾯面通⽤用

• 耐候、耐鹼性優異異之壓克⼒力力樹脂

• 有光/平光

• 無添加甲醛、鉛、汞等重⾦金金屬

• 理理論塗佈量量:27㎡/3L (約8坪)



易易潔乳膠漆實際施⼯工案例例

台中市⽂文⼼心南五路路
豪宅建案



實際案例例-新⽵竹-⼯工研院(家仕博乳膠漆)



實際案例例-⾼高雄-三鳳中街(家仕博乳膠漆)



實際案例例-宜蘭蘭⺠民宿(家仕博乳膠漆)



實際案例例-幼兒園室外天花板(家仕博乳膠漆)



實際案例例-全效乳膠漆



實際案例例-全效乳膠漆



實際案例例-調⾊色⽔水泥漆

台北-北⾞車車地下停⾞車車場



台北-北⾞車車地下停⾞車車場

實際案例例-調⾊色⽔水泥漆



產品名稱
SA3000⽔水性彈性防塵漆                

半光
421⽔水性彈性⾯面漆          

半光
⽔水性調合漆  
亮光

產品訴求
表⾯面光硬化防塵技術        

350%彈性塗膜           
    抗裂防⽔水耐候性優異異

250%彈性塗膜               
抗裂耐候性優異異              
保⾊色性佳

⽔水性環保配⽅方                 
保⾊色耐候性佳                  
優異異防銹能⼒力力

建議施作位置 室外⽔水泥牆⾯面 室外⽔水泥牆⾯面 室內外-⽊木材與鐵件

包裝(公升) 3 3 1

產品外觀

塗刷⾯面積                                         
(坪/兩兩道塗刷) 1.6 1.6 1.5

產品檢測

耐刷洗次數 30000 2000 -
SGS 伸長
率% 350%  250% -

抗菌 JIS - - -

電腦調⾊色產品(室外)分析表



室 外 塗 料
室外塗料對牆⾯面的重要性









室 外 護 ⽊木 漆

⽔水性調合漆

虹牌⽔水性調合漆 ⼀一般油性調合漆

調⾊色 1026⾊色 公司成品⾊色

指觸 1 ⼩小時內 1~2⼩小時

重塗 6⼩小時    (25℃/80%) 10⼩小時

VOC (g/L) 低 ⾼高

光澤(@ 60° ) 各⾊色80%以上 90%以上

稀釋劑 ⽔水 有機揮發溶劑

防腐蝕耐久性 鹽霧加速腐蝕之結果相當

⽔水性及油性調合漆比較



室 外 護 ⽊木 漆
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⽔水性調合漆



⽔水性調合漆



室 外 護 ⽊木 漆

⽊木⽪皮、⽊木板材塗裝塗料選擇



室 外 護 ⽊木 漆

室內⽊木器漆

室內⽊木頭傢俱、⽊木地板等，在經過⼈人為使⽤用或⾃自然風化容
易易損壞，像吐油變⾊色、⾼高溫霧化、碎化裂開等。

達到耐⽔水、耐刮、防吐油、防褪⾊色效果。



室 外 護 ⽊木 漆1.頭度：顯⾊色性佳、封油性佳

• 精選不同特性的樹脂，使頭度具優良顯⾊色性，漆膜可充分發揮
⾊色彩層次感及⽊木材的天然紋理理。另有專⽤用封油性頭度，可有效
封閉⽊木材所含油脂及單寧酸。

2.⼆二度底漆：填充性、砂磨性優良

• 精調配⽅方，使塗料對⽊木材導管有優良填充性並且塗膜乾燥快速，
使塗膜不僅打磨性好，並兼具⾼高透明性及豐滿度。

3.面漆：手感、清晰度佳及優良物化特性

• 漆膜清晰度佳、⼿手感細緻及具良好的耐冷熱⽔水性。另有其它功
能性⾯面漆提供如絲絨感及耐磨耗性等。



室 外 護 ⽊木 漆

• ⼀一般家具及裝潢：

     頭度底漆+⼆二度底漆+單液型⾯面漆

• 地板、餐桌、泡茶茶桌：

    頭度底漆+⼆二度底漆+⼆二液型⾯面漆



室 外 護 ⽊木 漆

• 富含油脂：
   柚⽊木、紫檀、⿊黑檀、紅⽊木、檜⽊木

• 富含單寧酸：
   相思⽊木、橡⽊木
   ⻄西洋杉(cedar)
   紅柳柳桉(jarrah)
   太平洋鐵⽊木(merbau)

富含油脂及單寧酸之材種



室 外 護 ⽊木 漆⽔水性與油性⽊木器漆性能比較
⽔水性⽊木器漆 ⼀一般油性硝基⽊木器漆

硬度 單液型(F-H)、兩兩液型(H-2H) 單液型(B以下)

乾燥時間 40-60分鐘 30分鐘內

防焰 防焰⼀一級(不助燃、不易易燃) 無(易易燃、燃點低)
VOC(g/L) 符合國家綠⾊色環保標章規範標準 無

綠建材 有(不含八⼤大重⾦金金屬、無甲醛、無苯類) 無(含有害重⾦金金屬、有毒性)

稀釋劑 ⽔水(無毒、無味) 有機揮發溶劑

理理論塗佈⾯面積 塗佈⾯面積比油性⾯面漆多
(底漆約1.2坪/公升、⾯面漆約2坪/公升)
(固成分約35%)

塗佈⾯面積⼩小(固成分約25%)

耐候性、透氣性 較油性硝基漆佳 差

價格 ⽔水性⽊木器漆較油性⽊木器漆貴約1.2倍(不含稀釋劑)



室 外 護 ⽊木 漆

室內⽤用⽔水性
⽊木器漆

功⽤用及
⽬目的

噴塗配比 產品特性

頭度底漆

YWP-103
(封油型)

封油及
封單寧酸

原液塗裝
或以清⽔水

0~3%調薄
使⽤用

純⽔水性、操作⽅方便便、乾燥
快、滲透佳、封油及封單

寧酸佳

頭度底漆⽤用途與特性



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆⼆二度底漆、⾯面漆⽤用途及特性
室內⽤用⽔水性
⽊木器漆

功⽤用及
⽬目的

噴塗配比 產品特性

⼆二度底漆

YWP-107

填平
⽊木縫
提供豐
滿度

原液塗裝或以清⽔水
0~5%調薄使⽤用

施⼯工操作⽅方便便、乾燥極
快、良好砂磨性、填縫效
率佳、多次填縫後不影響

⽊木紋質感
耐⽔水性及耐熱⽔水極佳

單液型⾯面漆系列列
YWT-318(＞80%)

(亮光)
YWT-311(~25%)

(平光)
YWT-310(＜10%)

(啞光)

保護⽊木
器表⾯面
使表⾯面
更更細緻

原液塗裝或以清⽔水
0~5%調薄使⽤用

漆膜堅韌、不回黏、⼿手感
細緻、外觀清澈、流平耐
⽔水佳、耐刮性好、更更快速
建立附著性



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆蓋⾊色底漆、⾯面漆⽤用途及特性
室內⽤用⽔水性
⽊木器漆

功⽤用及
⽬目的

噴塗配比 產品特性

蓋⾊色底漆系列列

YPP-0800
(⽩白⾊色)

填平⽊木縫
提供豐
滿度
遮蓋底材
缺陷

原液塗裝或以清⽔水
0~5%調薄使⽤用

施⼯工操作⽅方便便、乾燥極
快、良好砂磨性、填縫效
率佳、遮蓋⼒力力極佳

⽩白⾊色蓋⾊色⾯面漆系列列
YPT-0782(~20%)

(平光)
YPT-0781(＜10%)

(啞光)

保護⽊木器
表⾯面
使表⾯面更更
細緻

原液塗裝或以清⽔水
0~5%調薄使⽤用

漆膜堅韌、不回黏、⼿手感
細緻、流平耐⽔水佳、快速
建立附著性、遮蓋⼒力力良好



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆⼆二液型⾯面漆⽤用途及特性
室內⽤用⽔水性
⽊木器漆

功⽤用及
⽬目的

噴塗配比 產品特性

⼆二液型⾯面漆
系列列

YWT-508
(＞80%)(亮光)

YWT-501
(~25%)(平光)

YWT-500
(＜15%)(啞光)

保護⽊木器
表⾯面
使表⾯面更更
細緻

主劑：硬化劑=4：1
原液塗裝或以清⽔水

0~5%調薄使⽤用

含蓋單液型⾯面漆優點
耐溶劑、耐熱⽔水、耐污染
性及耐磨性佳



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆⽊木材在經過⽇日曬雨淋淋後容易易損壞，像受潮發霉、碎化裂開、
變⾊色變形等。

達到防腐、防霉、防⿔龜裂、防褪⾊色效果。

室外護⽊木漆



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆



室 外 護 ⽊木 漆



Q&A





刷法-交叉刷式、彩虹刷式





DUE多彩紋理理漆
• ⽤用滾筒刷⼆二道底漆【與⼀一般油漆塗刷⽅方式相同】，再
以無炳刷具塗刷⼀一道⾯面漆，⾯面漆以交叉不規則⽅方式塗
刷。

• ⾯面漆可搭配六種不同顏⾊色珍珠粉-共三⼗十六⾊色

2L裝→約2-2.5坪 
5L裝→約5-6坪         ※塗刷坪數依使⽤用情況⽽而定

1L底漆⼆二罐 +1L⾯面漆(含 80g珍珠粉)⼀一罐+ 1⽀支刷⼦子
5L底漆⼀一罐 + 2.5L⾯面漆(含200g珍珠粉)⼀一罐  + 1⽀支刷⼦子
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富宇建設-東⽅方之冠
DUE 401



 124
使⽤用產品-Due 406



 125使⽤用產品-Due 406



 126使⽤用產品-Due 401



Rainbow ITALIA DUE 多彩紋理理漆
是⼀一種結合珠光效果和獨特紋理理的
多彩牆⾯面創新塗料，可以讓你的牆
⾯面從不同的視覺⾓角度下產⽣生各種不
同的珠光⾊色彩效果。







使⽤用產品-Due 406



飯店
使⽤用產品-Due 506



使⽤用產品-Due 601



澎湖–七美鄉源⺠民宿 
使⽤用產品-Due 602 201 101 



彩虹屋實際施⼯工案例例

豐原區-商業空間 
      美髮沙龍

使⽤用產品-Due 602



施⼯工案例例 Ganga⽢甘閣印度餐廳



使⽤用產品-Due 406



使⽤用產品-Due 506
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• UNO+



UNO+多彩紋理理漆
• ⽤用滾筒刷⼆二道底漆【與⼀一般油漆塗刷⽅方式相同】，
再以無炳刷具塗刷⼀一道⾯面漆，⾯面漆以交叉不規則⽅方
式塗刷。

• 分別搭配六種不同顏⾊色珍珠粉-共⼗十六⾊色

2L裝→約2-2.5坪 
5L裝→約5-6坪         ※塗刷依使⽤用情況⽽而定

1L底漆⼆二罐 +1L⾯面漆(含 80g珍珠粉)⼀一罐+ 1⽀支刷⼦子
5L底漆⼀一罐 + 2.5L⾯面漆(含200g珍珠粉)⼀一罐  + 1⽀支刷⼦子





Rainbow ITALIA UNO+ 採⽤用義⼤大利利科技，
創新的牆⾯面裝飾塗料，是⼀一個使⽤用⾼高品質樹脂及
天然氧化物的⽔水性環保塗料。



寬庭寢具
使⽤用產品-UNO+ 1026-01





寬庭寢具
使⽤用產品-UNO+ 1026-01
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• WOW雪花
• ⾯面漆:⽩白點、銀點⼆二⾊色



WOW雪花質感裝飾塗料
• 以無炳刷具塗刷⼀一道⾯面漆，⾯面漆以交叉不規則⽅方式塗刷。
    ⾯面漆顏⾊色分⽩白⾊色及銀⾊色
• 底漆可選擇喜愛顏⾊色的乳膠漆或⽔水泥漆

1L裝→約2-3坪 
2.5L裝→約4-6坪         ※塗刷依使⽤用情況⽽而定

1L⾯面漆⼀一罐  + 1⽀支刷⼦子
2.5L⾯面漆⼀一罐 + 1⽀支刷⼦子



ITALIA WOW 是⼀一個完全⽔水
性的綠⾊色環保質感塗料，⽅方
便便使⽤用且可以簡單變化不同
風格

辦公室銀
雪花



客廳
銀雪花



⺠民宿房間

⺠民宿
⽩白雪花



Q&A



  創意三寶
  ⿊黑板漆 | ⽩白板漆 | 磁性漆



應 ⽤用 功 能

⽔水性磁性漆

塗刷於牆⾯面或素材，賦予牆⾯面吸附磁鐵功能

⽔水性⿊黑板漆

塗刷於牆⾯面或素材，可使⽤用粉筆塗寫

⽔水性⽩白板漆

塗刷於牆⾯面或素材，可使⽤用⽔水性⽩白板筆塗寫

虹牌三寶特性



種類 ⽩白板漆 ⿊黑板漆 磁性漆

乾燥時間
塗刷間隔:2⼩小時以上
完整乾燥期:   7天

塗刷間隔:4⼩小時以上
完整乾燥期:   1天

塗刷間隔:4⼩小時以上
完整乾燥期:   1天

組份別 ⼆二液型 ⼀一液型 ⼀一液型

系      統 ⽔水性系統 ⽔水性系統 ⽔水性系統

使⽤用場所
室內⽔水泥、密集板、
矽酸鈣板、⽊木⼼心板等

室內⽔水泥、密集板、
矽酸鈣板、⽊木⼼心板等

室內⽔水泥、密集板、
矽酸鈣板、⽊木⼼心板等

施作⽅方式
噴塗、刷塗、
滾塗

噴塗、刷塗、
滾塗

噴塗、刷塗、
滾塗

備        註 於牆⾯面或不同材質施⼯工後，
即有⽩白板塗鴉的效果

於牆⾯面或不同材質施⼯工後，
即有⿊黑板塗鴉的效果

於牆⾯面或不同材質施⼯工後，
即有磁鐵吸附的效果

虹牌三寶特性



實際案例例-磁性漆



⿊黑 板 功 能

實際案例例-⿊黑板漆



⽩白 板 功 能

實際案例例-⽩白板漆



實驗室烘箱

辦公桌側板

移動式⽊木板

實驗室牆⾯面

實際案例例-⽩白板漆



Q&A





常⾒見見問題

1.⾊色卡與實際塗刷差異異
2.彩度⾼高深⾊色⾊色差與蓋⾊色問題
3.修補漆接痕問題
4.燒香、炒菜油煙卡漆⾯面如何處理理
5.壁紙移除後改刷塗料程序
6.油漆乾燥時間
7.油漆刷完後多久保養
8.⽊木頭刷完漆後跑出油?該怎處理理?



永記造漆⼯工業股份有限公司


